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DISSIPADOR EXISTENTE

PV 01
378,630

376,980

AN

PV 02
376,840

375,190

’

PV 03
570,240

368,590

PV 04
375,760

RELACAO DE MATERIAL TOTAL

N°  ESPECIFICACAO UN. QUANTIDADE

01 TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 400 mm METRO 117,35 Ne°

02  TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 600 mm METRO 303,74 01

03  BOCA DE LOBO SIMPLES - 60 I/s UNI. 4,00 02

04  BOCA DE LOBO DUPLA - 120 I/s UNI. 9,00 02

05  POCO DE VISITA g 600 mm - BLOCO DE CONCRETO UNIL. 4,00 02
02
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RELACAO DE MATERIAL POR TRECHO

RUA VEREADOR QUINTINO GOMES PEREIRA
ESPECIFICACAO

TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 400 mm

TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 600 mm

BOCA DE LOBO SIMPLES - 60 I/s

BOCA DE LOBO DUPLA - 120 I/s

POGO DE VISITA @ 600 mm - BLOCO DE CONCRETO

AVENIDA DR. JOAO VELOSO
ESPECIFICACAO

TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 400 mm
TUBO DE CONCRETO PS1 - DIAMETRO DE 600 mm
BOCA DE LOBO SIMPLES - 60 I/s

BOCA DE LOBO DUPLA - 120 I/s

POGO DE VISITA g 600 mm - BLOCO DE CONCRETO

UN. QUANTIDADE
METRO 51,30
METRO 184,92
UNL. 2,00
UNL. 4,00
UNL. 2,00
UN. QUANTIDADE
METRO 66,05
METRO 118,82
UNL. 2,00
UNL. 5,00
UNL. 2,00

LEGENDA/TABELAS:

DIAMETRO NOMINAL m

- —»—— GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PROJETADA
0,00 — 0,01000

COMPRIMENTO ™ DECLIMDADE m/m

—————————— DIVISOR DE BACIAS

GUIA E SARJETA EXTRUDADA

/COMPRIMENTO EM m

L=30,00m
SARJETAQ EXISTENTE

AREA DA BACIA EM HECTARES

POCO DE VISITA A SER IMPLANTADO

BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA

BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA

H“CDQ

BOCA DE LOBO EXISTENTE

identificago do PV
PVO1 //cotq de tampa do PV

203,497 1,85 —profundidade do PV
cota de fundo do PV

2DIAMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)/DECLIVIDADE (m/m)

<—— SENTIDO DO ESCOAMENTO DA BACIA DE CONTRIBUIGAC

P SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

Galeria Exitente
Curvas Interpoladas (Mestre)

Curvas Interpoladas (Intermediaria)

NOTAS:

a. Fazem parte deste projeto, os projetos padrdo de drenagem
da CDHU: PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-7 e PP-9;

b. Utilizar tubos de concreto PS—1 menor ou igual a 80,50m e
concreto armado PA—2 maior ou igual a 80,60m;

c. Os ramais de interligagdo BLD—PV deverdo ser executados em
concreto simples (closse PS—1), com didmetro de 0,40 m,
declividade minima de 1% e recobrimento minimo de 0,60 m;

d. Toda a tubulagdo deve ser assentada em lastro de brita

e. O escoramento adotado foi considerado em fungdo da
profundidade da vala, sem andlise do solo;

f. Os danos causados as instalagdes subterrdneas serdo de inteira
responsabilidade das executoras da obra, independentemente da
interferéncia constar ou ndo em planta;

QUADRO DE AREAS

DISCRIMINACAO QTDE UNID
AVENIDA DR. JOAO VELOSO 184,87 m
RUA VEREADOR QUINTINO GOMES PEREIRA 118,82 m

FLORA RICA
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