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LEGENDA/TABELAS:

DIAMETRO NOMINAL m

20,80m
—-—pp-—-—-—pp—-— GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PROJETADA
0,00 — 0,01000
COMPRIMENTO ™ DECLIMDADE m/m

—————————— DIVISOR DE BACIAS

GUIA E SARJETA EXTRUDADA

/COMPRIMENTO EM m

L=30,00m
SARJETAO

AREA DA BACIA EM HECTARES

POCO DE VISITA A SER IMPLANTADO

BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA

BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA

H“CDQ

BOCA DE LOBO TRIPLA PROJETADA

identificago do PV
PVO1 //cotq de tampa do PV

2DIAMETRO (mm N :
______»_______(>_ U 433:362-1,85 —profundidade do PV
cota de fundo do PV

COMPRIMENTO (m)/DECLIVIDADE (m/m)

<—— SENTIDO DO ESCOAMENTO DA BACIA DE CONTRIBUIGAC

4& SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

Curvas Interpoladas (Mestre)
Curvas Interpoladas (Intermediaria)

— — — — Faixa non eadificandi

NOTAS:

a. Fazem parte deste projeto, os projetos padrdo de drenagem
da CDHU: PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-7 e PP-9;

b. Utilizar tubos de concreto PS—1 menor ou igual a #0,50m e
concreto armado PA—2 maior ou igual a #0,60m;

c. Os ramais de interligagdo BLD—PV deverdo ser executados em
concreto simples (classe PS—1), com didgmetro de 0,40 m,
declividade minima de 1% e recobrimento minimo de 0,60 m;
d. Toda a tubula¢gdo deve ser assentada em lastro de brita

e. O escoramento adotado foi considerado em fungdo da
profundidade da vala, sem andlise do solo;

f. Os danos causados as instalag8es subterrdneas serdo de inteira
responsabilidade das executoras da obra, independentemente da
interferéncia constar ou n&do em planta;
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